
Преди употреба прочетете внимателно SDS (safety data sheet) и използвайте подходящото 
защитно облекло, което е обозначено за продукта. Очи: Изплакнете с вода в продължение
на 15 минути, ако дразненето продължава, обадете се на лекар. 
При вдишване: Изведете човека на чист въздух, обадете се на лекар, ако  дразненето 
продължава. Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане, обадете се на лекар.

Температура на запалване: Неопределена

Външен вид: Сив

Физическо състояние: Течност

Мирис: Характерен

Относително тегло:

ГРАФЕНОВ БУСТЕР

300 ml

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

АРТИКУЛЕН НОМЕР:

РАЗФАСОВКИ:

G68 GRAPHENE BOOST е сийлънт спрей, който е наситен с графенови керамични смоли, давайки 
висока и дълготрайна устойчивост до няколко месеца, в лесна за нанасяне формула. Много
повече от восъчен спрей, G68 GRAPHENE BOOSТ е направен с кермачина силициева технология,
която оставя повърхността стъклена и гладка. Лесен за употреба върху всички повърхности боя, 
пластмаса, хром и стъкло, G68 GRAPHENE BOOSТ създава изключителен ХИДРОФОБЕН ефект. 
Графеновият бустер може да се използва при подръжка на автомобили, с нанесено графеново 
покритие Jade Graphene, но може и да се използва като самостоятелен спрей за блясък и 
защита тип „Quick Detailer“.  НЕ нанасяйте на директна слънчева светлина или върху горещи 
повърхности. Времето за втвърдяване зависи от околната температура. Тествайте върху 
незабележима малка повърхност, за да определите времето за втвърдяване.

Разклатете добре преди употреба. Нанесете продукта върху хладна и чиста повърхност. 
Пръскайте директно или върху кърпа. Използвайте микрофибърна кърпа, за да избършете. 
За постигане на перфектен финиш използвайте полираща кърпа за завършек. 
Графеновият бустер може да се използва веднага след измиване на автомобила, 
докато е още мокър. Напръскайте върху мократа повърхност,  избършете и изсушете 
с кърпа, полирайте до блясък!

Лесен за употреба

Уникален сийлънт спрей, наситен с графенови керамични смоли
Графенов бустер, подобряващ блясъка, цвета и гладкостта
Подобрява хидрофобността
Издръжливост 3 до 6 месеца

0.9996 g/cm³, 8.34 lb/USGal (H2O = 1)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРЕКТЕРИСТИКИ

ПРОДУКТ НА
ВОДНА ОСНОВА

ПЪРВА ПОМОЩ И БЕЗОПАСНОСТ:

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

ОПИСАНИЕ:


